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ELEKTRODY ESAB OK ALMN1 PR.2.5MM/350

Elektroda pro svarovani tvarenych soucasti a profilG slitin
AIMn1 a hlinikovych slitin obsahujicich do 3% Mn, napf. EN AW-
3103, 3207, 3003, 5005.

Objednaci cislo: 96012430U0smazano
Vyrobce: ESAB
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it W) 3316,00 k¢ bez DPH

U této polozky je cena na dotaz a momentdlné nelze objednat.
Kompletni popis:
Elektroda pro svarovani tvarenych soucasti a profil( slitin AIMn1 a hlinikovych slitin obsahujicich do 3% Mn, napf. EN AW-

3103, 3207, 3003, 5005.
Doporuceny predehrev: 80 - 100°C.

Elektrody dodavame i po kusech - jeden kus cca 10 gramU. Baleni 2,0 kg, v baleni je 226 ks. (info k 24.4.2020)

U elektrod prodavanych po kusech je objednavana hmotnost orientaéni, z diivodu prodeje na vahu.
Skuteéna hmotnost bude natlétovana p¥i fakturaci - proto se mize koneéna fakturovana ¢astka mirné lisit.
Dékujeme za pochopeni.

PARAMETRY:

Typické chemické slozeni ¢istého svarového kovu:
Si: 0,50

Al: 97,50

Fe: 0,70

Mn: 1,20

Vykonové parametry:
Prdmér 2,4 mm / Délka 350 mm / Proud 50 - 90 A

Teplota presuseni: 120°C/1h
Obal: specialni
Svarovaci proud: =(+)



