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REDUKČNÍ VENTIL FORMOVACÍ PLYNY DIN+ FORM H2

Redukční ventil na formovací plyny od výrobce GCE Autogen
Chotěboř. Maximální vstupní tlak: 200 bar, jmenovitý průtok: 5-
50 l/min

Objednací číslo: 0780877
Výrobce: GCE

2 719,00 Kč
2 247,00 Kč bez DPH

U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.
Kompletní popis:
Redukční ventil na formovací plyny od výrobce GCE Autogen Chotěboř

Maximální vstupní tlak: 200 bar
Maximální výstupní tlak: ---
Jmenovitý průtok: 0-50 l/min

Připojovací závit vstup: W21.8x 1/14" LH (levý)
Připojovací závit výstup: G 3/8" LH (levý)

Tento RV již není dostupný. Nahrazuje jej nová řada ProControl, můžete jej zakoupit zde: Redukční ventil Formovací plyny
200/50 l GCE ProControl 

Doporučené položky k nákupu:
Těsnění vstupní přípojky zitelové
Zitelové těsnění určené pro těsnění vstupních přípojek redukčních ventilů. 

10,00 Kč
8,00 Kč bez DPH

Manometr argon+CO2 vstupní 0-315bar G1/4
Manometr argon+CO2 vstupní 0-315bar G1/4. 

240,00 Kč
198,00 Kč bez DPH

Manometr argon+CO2 výstupní 0-32 litrů/min G1/4
Manometr argon+CO2 výstupní 0-32 litrů/min G1/4. 

462,00 Kč
382,00 Kč bez DPH

Hliníkové těsnění pod manometr pro nové typy RV
Hliníkové těsnění pod manometr pro nové typy RV 

21,00 Kč
17,00 Kč bez DPH

https://svarecky-chrudim.cz/eshop/autogen/redukcni_ventily_vodik/3594
https://svarecky-chrudim.cz/eshop/autogen/redukcni_ventily_vodik/3594

