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REDUKCNI VENTIL CO2 OPTICONTROL

OPTICONTROL - ekonomické rada reduk¢nich ventild od GCE
Autogen Chotébor.

[N 4 . Objednaci &islo: 0783964

1 w/w | _eA | Vyrobce: GCE

w1 302,00 K& bez DPH

Kompletni popis:
Maximalni vstupni tlak: 200 bar
Maximalni vystupni tlak:
Jmenovity prdtok: 0-30 I/min

Pripojovaci zavit vstup: G3/4
Pripojovaci zavit vystup: G 1/4

Matice a hadicovy nastavec nejsou souclasti baleni.

Doporucené polozky k nakupu:

Tésnéni vstupni pripojky zitelové 10,00 K¢
8,00 K¢ bez DPH

Zitelové tésnéni uréené pro tésnéni vstupnich pripojek redukénich ventild.

& & Manometr argon+CO0O2 vstupni 0-315bar G1/4 240,00 K¢
; i Manometr argon+CO2 vstupni 0-315bar G1/4. 198,00 K¢ bez DPH
v ¥

) & Manometr argon+CO2 vystupni 0-32 litrG/min G1/4 462,00 K¢
; ; Manometr argon+CO2 vystupni 0-32 litrli/min G1/4. 382,00 K¢ bez DPH
¥ /f

o Hlinikové tésnéni pod manometr pro nové typy RV 21,00 K¢

O (j‘)/ Hlinikové té&snéni pod manometr pro nové typy RV 17,00 K¢ bez DPH



