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SAMOZATMÍVACÍ KUKLA ADF DX-600S 9-13 1/1/1/3

Samozatmívací kukla s výbornou optikou EN 379 1/1/1 pro
svařování v metodách MMA, MIG/MAG a TIG.

Objednací číslo: ADFDX-600S
Výrobce: neuveden

1 490,00 Kč
1 231,40 Kč bez DPH

U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.
Kompletní popis:
Samozatmívací kukla s výbornou optikou dle EN 379 1/1/1 vhodná pro svařování metodou MMA a MIG 5-400A, metodou TIG
5-300A. Vhodná i pro řezání plazmou.

Napájení: Solární + 2x baterie
Zatmavení: DIN 9 - 13
Regulace zatmavení: plynulá - venkovní potenciometr
Regulace citlivosti: plynulá - vnitřní potenciometr
Doba prosvětlení: plynulá - vnitřní potenciometr
Rychlost zatmavení: 0.0001 s
Počet senzorů: 2
Hmotnost: 460 g
Velikost průzoru: 98 x 43 mm
Vnější krycí folie: 111.2 x 91 mm
Vnitřní krycí folie: 103.5 x 54 mm
Vnějším potenciometrem s regulací tmavosti možnost vypnutí funkce filtru - tzv. režim broušení.

Součást balení je návod a sada náhradních ochranných fólií. 

Doporučené položky k nákupu:
Ochranná folie 111,2x91 pro ADF DX600-S (LCD EXPERT)
Rozměr: 111,2x91mm
Použití:
- vnější fólie pro samozatmívací kuklu ADF DX600-S (LCD EXPERT 9-13)

19,00 Kč
16,00 Kč bez DPH

Ochranná folie 103,5x54 vnitřní pro ADF DX-600S
Rozměr: 103,5x54mm
Použití:
- vnitřní ADF DX-600S (LCD EXPERT) 

15,00 Kč
12,00 Kč bez DPH


