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REDUKČNÍ VENTIL ARGON DIN+ 300BAR / 0-20BAR MANOMETR

Redukční ventil pro argon a směsné plyny, určený pro
vysokotlaké lahve 300bar s připojením NEWOC W30x2.
Výstupní průtok je indikován manometrem se stupnicí v
barech.

Objednací číslo: 0783834
Výrobce: GCE

3 974,00 Kč
3 284,40 Kč bez DPH

U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.
Kompletní popis:
Redukční ventil na argon a směsné plyny od výrobce GCE Autogen Chotěboř

Maximální vstupní tlak: 300 bar
Maximální výstupní tlak: ---
Jmenovitý průtok: 0-32 l/min

Připojovací závit vstup: NEWOC W30x2
Připojovací závit výstup: G 1/4" 

Doporučené položky k nákupu:
Těsnění vstupní přípojky zitelové
Zitelové těsnění určené pro těsnění vstupních přípojek redukčních ventilů. 

10,00 Kč
8,00 Kč bez DPH

Manometr argon+CO2 vstupní 0-315bar G1/4
Manometr argon+CO2 vstupní 0-315bar G1/4. 

240,00 Kč
198,00 Kč bez DPH

Manometr WIKA 63mm 0-20/40bar kyslík
Výstupní manometr pro kyslíkové redukční ventily GCE Autogen Chotěboř typ 0780628 

462,00 Kč
382,00 Kč bez DPH

Hliníkové těsnění pod manometr pro nové typy RV
Hliníkové těsnění pod manometr pro nové typy RV 

21,00 Kč
17,00 Kč bez DPH


