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UHLOVA BRUSKA GWS 9-125 S BOSCH

Uhlové bruska GWS 9-125 S BOSCH. 900 W pro naro¢né Gkoly!

Objednaci cislo: 0601396102
Vyrobce: BOSCH

1 700,00 K¢ bez DPH

|

Kompletni popis:
Uhlovéa bruska GWS 9-125 S BOSCH. 900 W pro narocné ukoly!

PARAMETRY

Jmenovity prikon*: 900 W

Volnobézné otacky*: 2.800 - 11.000 ot./min.
Prlimér kotouce*: 125 mm

Zavit hridele brusky: M14

Spinac: 2-cestny

Vystupni vykon: 450 W

Rozméry naradi (SxDxV): 73 x 280 x 100 mm
Hmotnost: 1,9 kg

CELKOVE HODNOTY VIBRACI
BrouSeni povrchu (hrubovani)
Hodnota emise vibraci ah: 7,5 m/s?
Nepresnost K: 1,5 m/s?

BrouSeni s brusnym papirem
Hodnota emise vibraci ah: 7,5 m/s?2
Nepresnost K: 1,5 m/s?

* hvézdickou oznacené udaje - Uroveri hluku elektrického nafadi s hodnocenim A ¢&ini typicky: hladina akustického tlaku 93
dB(A) ; hladina akustického vykonu 104 dB(A). Nejistota K= 3 dB.

VYHODY

900 W pro naroc¢né ukoly!

- spiékové vykonnost pfi brouseni a fezani diky vysokému vykonu a toc¢ivému momentu 900 W motoru

- Spi¢kova ovladatelnost ve své tridé diky dedlni velikosti rukojeti a ergonomickému designu

- Dlouha Zivotnost pfi téZ$im pracovnim nasazeni a vétsimu objemu ¢innosti diky robustni konstrukci a diltim
- RAzné aplikace a prislusenstvi diky moznosti prednastaveni rychlosti

FUNKCE

Heavy Duty - nova definice sily, vykonu a robustnosti!

Restart Protection - ochrana proti opétovnému spusténi -> zabranuje samovolnému spusténi naradi po preruseni napajeni
Obrabéni kovi - profesionalni elektrické nafadi na obrabéni kovl Bosch

Pouze na objednani.




OBSAH BALENI:

- Uhlova bruska GWS 9-125 S Professional

- Pridavna rukojet

- Ochranny kryt

- Kli¢ na Srouby

+ ProdlouZzena zdruka az 3 roky (je tfeba se zaregistrovat online na strénkdch Bosch do maximéiné 4 tydni od data

zakoupeni - dalsi informace najdete v prislusnych podminkéach Gcasti)



