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KOMPRESOR EINHELL 50L 10BAR TC-AC 270/50/10

Kompresor Einhell TE-AC 270/50/10 je vykonny, robustni
vytrvalostni bézec pro vysoké naroky. Diky vysoce kvalitnim
komponentam a olejovému mazani dosahuje velmi dlouhé
Zivotnosti.

Objednaci cislo: 4010440
Vyrobce: Einhell-UNICORE s.r.o.

4 760,33 KC bez DPH

Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné DPH
Zakladni cena: ks 5 289,26 6 400,00
Dlouhodobé snizenéa cena -10%: ks 4 760,33 5 760,00

Kompletni popis:

Kompresor Einhell TE-AC 270/50/10 je vykonny, robustni vytrvalostni bézec pro vysoké ndroky. Diky vysoce kvalitnim
komponentdm a olejovému mazani dosahuje velmi dlouhé Zivotnosti. Hladinu oleje Ize pohodiné kontrolovat pres
prihleditko. Pomoci redukéniho tlakového ventilu Ize pracovni tlak o velikosti az 10 bar prizplsobit mnoha zpUsobdm
pouziti. S 50 litry objemu vzdusniku disponuje kompresor dostate¢nymi zasobami stlaceného vzduchu pro jakékoli pouziti.
Regulovany pracovni tlak kompresoru TE-AC 270/50/10 lze pohodiné odecist na velkém manometru a odebrat pomoci
rychlospojky. Pro praci s neregulovanym tlakem vzdusSniku je rovnéz k dispozici manometr a rychlospojka. Prakticky
odvodnovaci ventil pro vypusténi kondenzatu umoznuje pohodlnou Udrzbu. Zpétny ventil a pojistny ventil zajistuji
bezpecnou obsluhu kompresoru TE-AC 270/50/10, zatimco velkd kola a madlo zajistuji snadnou prepravu. Na odolny
vzdusnik s dlouhou Zivotnosti je poskytovana zdruka 10 let proti prorezavéni.

Sitova pripojka 230 V | 50 Hz

Max. vykon motoru 1800 W 2.5 PS
Otacky motoru 2850 min™-1

Otéacky Cerpadla 2850 min™-1

Saci kapacita 270 L/min

Odevzdany vykon pri 0 bar 140 L/min
Odevzdany vykon pfi 4 bar 127 L/min
Odevzdany vykon pfi 7 bar 100 L/min
Max. provozni tlak 10 bar

Objem néadrze 50 L

Pocet valcl 1 Pieces

Hladina akustického tlaku Lpa 74 dB (A)

Hladina akustického vykonu (LWA) 94 dB (A)

Doporucené polozky k nakupu:



Pneu hadice 10m/6mm s rychlospojkami

Hadice pro rozvod stla¢eného vzduchu.

PIni¢ pneumatik (hustilka) s manometrem digitalni

PIni¢ pneumatik s manometrem digitalni. Max. 6,2 bar

Ofukovaci pistole - nastavec kratky + dlouhy 110mm

Ofukovaci pistole se dvémi nastavcemi.

Olej do kompresoru GUDE 1litr

PIné synteticky motorovy olej 5W40, urc¢eny pro kompresory s olejovym mazanim.

387,00 K¢
320,00 K¢ bez DPH

530,00 K¢
438,00 K¢ bez DPH

127,00 K¢
105,00 K¢ bez DPH

230,00 K¢
190,00 K¢ bez DPH



