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LINDR PYGMY 25 NEW GREEN LINE STOLNI VYCEPNI ZARIZENI

Vycepni zartizeni PYGMY 25 NEW GREEN LINE tvori Spicku mezi
malymi stolnimi chladici. Ma vse, co ho predurcuje k tomu, byt
hvézdou kazdé oslavy, zahradni party nebo prosté jen posezeni
s prateli - kompaktni velikost a adekvatni vykon.

Objednaci cislo: KCH01623
Vyrobce: LINDR

10 159,50 K¢ bez DPH

A\

Informace o cenach:

Jednotka Bez DPH Vcetné DPH
Zakladni cena: ks 10 694,21 12 940,00
Dlouhodobé snizend cena -5%: ks 10 159,50 12 293,00

Kompletni popis:

Vycepni zarizeni PYGMY 25 NEW GREEN LINE tvori Spicku mezi malymi stolnimi chladic¢i. M& vSe, co ho predurcuje k tomu,
byt hvézdou kazdé oslavy, zahradni party nebo prosté jen posezeni s prateli - kompaktni velikost a adekvatni vykon. Diky
tomu vsemu si i v domacim prostredi vychutnate profesiondlné vychlazené, natocené a servirované pivo nebo jakykoli jiny
napoj. Oznaceni NEW v ndzvu znamend, Ze se jednd o inovovanou verzi chladi¢e, kterd je certifikovand podle nejnovéjsich
bezpecnostnich a hygienickych norem (Ceskych i evropskych).

Tato varianta nema vestavény kompresor, doporucujeme dokoupit lahev s plynem Biogon N2+CO2 a reduk¢ni ventil. Pri
mensi spotrebé piva zachova jeho chut po vyrazné delsi dobu nez vzduch nebo cisty CO2.

Soucasti dodavky je samotné vycepni zafizeni, bez naraze¢d a propojovacich hadic. Viz doporu¢ené prislusenstvi.

Technické udaje: )

POCET CHLAZENYCH NAPOJU (KS) 1
VZDUCHOVY KOMPRESOR NE
MAXIMALN{ CHLADICi VYKON TO 0°C / TK45°C (L/HOD) 35
CHLADICI VYKON KOMPRESORU (HP) 1/8
CHLADICI VYKON KOMPRESORU (W) 280
PRUBEZNY CHLADICI VYKON (L/HOD) 25
TEPELNY SPAD T (°C) 10

POCET KOHOUTU (KS) 1

DELKA CHLADICI SMYCKY (M) 11,5
PRUMER CHLADICI SMYCKY (MM) 7x8
PRIKON (W) 253

JMENOVITY PROUD (A) 1,10

HMOTNOST (KG) 14.5

TYP CHLADIVA R290

NAPETi 220-240V 50Hz~1

PRIPOJENI NAPOJ 9,5mm (3/8")



PRIPOJENi VZDUCH Rychlospojka 8mm (5/16")

Vybér vycepniho zafizeni - radce

Navod na sestaveni vycepniho zafizeni



